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DZIEKUJEMY ZA ZAKUP PROGRAMU FIRMY CAD PROJEKT K&A!

Cieszymy sie, ze rozpoczynasz przygode z jednym z naszych programoéw! Niniejszy dokument
pomoze Ci szybko i sprawnie przejs¢ przez proces instalacji. Dbamy o to, by instalowanie i korzystanie
Z naszego oprogramowania przebiegato bez zaktécen. Gdyby jednak mimo wszystko wystgpity
problemy, nasze Wsparcie Techniczne jest dostepne pod numerem: +48 61 662 38 83 i adresem
e-mail: pomoc@cadprojekt.com.pl. Mozesz takze wystaé zgtoszenie przez formularz na naszej
stronie.

BEZPLATNY PAKIET SERWISOWY

W momencie zakupu programu udostepnilismy Ci darmowy pakiet serwisowy, aktywny przez
12 miesiecy. Po tym czasie mozesz wykupic jego przedtuzenie. Aby wykupié pakiet, skontaktuj sie
z Dziatem Handlowym. Aktywny pakiet gwarantuje:

= update i upgrade oprogramowania przez Internet, w tym aktualizacje Srodowiska CAD,

= dostep do nowych baz i ich aktualizacji,

= uzyskanie wsparcia technicznego za posrednictwem telefonu lub maila w zakresie: pomocy
w instalacji, serwisu oprogramowania, przyjmowania zgtoszen btedéw oraz zdalnego
rozwigzywania problemow przez naszych serwisantéw po potgczeniu sie z komputerem
uzytkownika (uwaga: wsparcie nie obejmuje nauki obstugi programu),

SZKOLENIA

Zachecamy do uczestnictwa w szkoleniach, na ktérych dowiesz sig, jak najprzyjemniej
i najefektywniej pracowac z naszymi oprogramowaniem. Oferujemy szkolenia indywidualne lub
grupowe, stacjonarne lub zdalne, na réznych poziomach zaawansowania. Wiecej informacji na
www.cadprojekt.com.pl w zakfadce oferta/cennik i oferta/szkolenia.

Zyczymy mitej i owocnej pracy z naszym oprogramowaniem!
Zespot CAD Projekt K&A

Prawa autorskie
Ten dokument jest chroniony prawami autorskimi wiasnosci intelektualnej CAD Projekt K&A. Kopiowanie, dystrybucja i/lub modyfikowanie ponizszego dokumentu
Jjest dozwolone na warunkach umowy licencyjnej. Umowa licencyjna jest dostepna w formie elektronicznej przy instalacji programu.

Ograniczenie odpowiedzialnosci

Informacgje zawarte w niniejszym dokumencie, w tym adresy URL i inne odwotania do internetowych witryn w sieci Web, mogq ulec zmianie bez powiadomienia.
Firma CAD Projekt K&A zastrzega sobie rédwniez moZliwos¢ wprowadzenia zmian w zasadach funkcjonowania wsparcia technicznego bez uprzedniego
powiadomienia. W przypadku koniecznosci zmiany numerdw telefondw stosowne informacie podawane bedq na naszej stronie internetowej
www.cadprojekt.com.pl.
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1. Wymagania systemowo-sprzetowe

Klientom z aktywnym pakietem serwisowym zapewniamy wsparcie techniczne dla naszego oprogramowania na sprzecie
zgodnym z wymienionymi ponizej wymogami. Starsze, nieaktualizowane wersje naszego oprogramowania mogg nhie dziataé
poprawnie na nowych kartach graficznych, jak réwniez na innych podzespotach komputerowych lub wersjach systemdw Windows,
ktérych data premiery wyprzedza date dystrybucji posiadanego oprogramowania.

1.1. Wymagania systemowe

Wymagania dotyczace systemu obejmujg: 64-bitowy system operacyjny Windows 10 lub Windows 11 (nasze
oprogramowanie nie wspdtpracuje z systemami Linux i Mac OS), program .4CAD (dostarczany z naszymi programami bez
dodatkowych opfat) oraz sterownik baz danych Microsoft Access Database Engine 16.05.5044.1000 x64 (instalowany
automatycznie z programem).

1.2. Zalecane wymagania sprzetowe

Nasze oprogramowanie nie funkcjonuje na kartach graficznych innych niz NVIDIA GeForce. Ponizej znajduja sie zalecane
wymagania sprzetowe. W przypadku posiadania karty graficznej starszej generacii, prosimy zweryfikowac jej wydajnos¢ wzgledem
ponizszego zestawienia. W razie watpliwosci prosimy o kontakt ze Wsparciem Technicznym (dane kontaktowe znajdujg sie na koricu
instrukcii).

Wymagania sprzetowe = procesor czterordzeniowy 3 GHz, Cache 3 MB z obstugg instrukcji SSE 4.1 (instrukcje
dla programu CAD SSE 4.1 posiadajg procesory Intel wydawane od 2010 roku oraz procesory AMD
wydawane od 2015 roku);
= pamie¢ RAM: 16 GB;
= karta graficzna (wedtug ponizszego zestawienia):
- NVIDIA GeForce * * * *x * |ub lepsze (zalecane);
- NVIDIA GeForce * * * x (minimalne).

Decor PRO oraz
programéw z modutem
Render PRO

Wymagania sprzetowe = procesor dwu- lub wiecej rdzeniowy 3 GHz, Cache 3MB;

dla programéw bez " pamig¢ RAM:8GB;
Rendera PRO = karta graficzna NVIDIA GeForce * * * lub * * (wedtug ponizszego zestawienia).

UWAGA

Informujemy, ze starsze, nieaktualizowane wersje oprogramowania firmy CAD Projekt K&A mogg nie dziata¢ poprawnie
na nowych, dostepnych w sprzedazy kartach NVIDIA GeForce, jak réwniez na innych nowych podzespotach
komputerowych, ktérych data premiery wyprzedza date dystrybucji posiadanego oprogramowania.

UWAGA

W przypadku systemdw operacyjnych Windows 8/8.1, 10 i 11 nie nalezy instalowa¢ programu CAD Decor PRO w katalogu
C:\Pliki programéw lub C:\Pliki programoéw x86 (C:\Program Files lub C:\Program Files x 86).
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Przyktadowe zalecane karty dla komputeréw stacjonarnych

* *x x k%%  NVIDIA GeForce GTX/RTX 2070 super, 2080, 1080 Ti, 2080 super,
2080 Ti, 3060 Ti, 3070, 3070 Ti, 3080, 3080 Ti, 3090, RTX 4070 T;,
3090 Ti, 4080, 4090

* % % %% NVIDIA GeForce GTX/RTX 1660 Ti, 3050, 1070, 1070 Ti, 2060, 1080,
2060 super, 3060, 2070

** %%  NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 GB, 1650, 1060 3 GB, 1650 SUPER,
10606 GB, 1660

* %%  NVIDIA GeForce GTX 1050

**  NVIDIA GeForce GTX 1030

Przyktadowe zalecane karty dla laptopéw

** %% %%  NVIDIA GeForce GTX/RTX 2080, 3070, 3070 Ti, 3080, RTX 4070,
3080Ti, RTX 4080, RTX 4090

* % %% *  NVIDIA GeForce GTX/RTX 1660 Ti, 1070 Max-Q, 2060, 1070, 2070
Max-Q, 1080 Max-Q, 2070, 2080 Max-Q, 1080, 3060

* % %%  NVIDIA GeForce GTX/RTX 1050 Ti, 1650 Max-Q, 1650, 1060, 2060
Max-Q, 3050, 1660 Ti Max-Q, 3050 Ti

* %%  NVIDIA GeForce GTX 1050

**  NVIDIA GeForce GTX MX150

*  NVIDIA GeForce GT MX130

1.3. Inne wymagania i zalecenia

Nalezy zapewni¢ odpowiednig ilos¢ wolnej przestrzeni na dysku twardym (ilos¢ szacunkowa, zalezy od wybranego
programu i liczby instalowanych baz danych) i przynajmniej okresowy dostep do Internetu w celu wykonywania aktualizacji
oprogramowania.

UWAGA
Aby zapewni¢ poprawnos¢ dziatania naszego oprogramowania, projekty powinny by¢ odpowiednio optymalizowane.
Najwiekszy wptyw na szybkos¢ renderingu i poprawne dziafanie programu majg uzyte modele.




2. Instalacja oprogramowania

Przed przystgpieniem do instalacji programu w systemie Windows 10 lub Windows 11 nalezy upewnic sie, ze posiada sie
prawa administratora. W kolejnych podpunktach opisujemy, jak przygotowac sie do procesu instalacji programu oraz w jaki sposéb
przebiegajg wszystkie jego etapy.

2.1. Wstep do instalacji programow

Przed rozpoczeciem instalacji zalecane jest zamkniecie wszystkich aplikacji
uruchomionych na komputerze. Instalacje rozpoczyna sie od umieszczenia pendrive‘a
instalacyjnego (Rys. 1) w porcie USB komputera. Na ekranie powinno otworzyc sie okno
zzawartoscig pendrive’a (Rys. 2). Jezeli to nie nastgpito, nalezy otworzyé je samodzielnie
poprzez ,, Ten kompurter”. Instalator programdw nie uruchamia sie automatycznie. Aby
go uruchomié, nalezy dwukrotnie klikngc¢ ikone Setup / Setup.exe (Rys. 2).

CAD Decor PRO

Po uruchomieniu pliku Setup.exe otworzy sie okno Kreatora instalacji (Rys. Rys. 1—Pendrive instalacyjny
Rys. 3). Po zapoznaniu sie z informacjami widocznymi w oknie nalezy klikngé przycisk
,Dalej”, aby przejs¢ do nastepnego etapu instalacji. W celu przerwania pracy instalatora na tym etapie nalezy wybraé przycisk

UWAGA

Przed rozpoczeciem instalacji nie nalezy podpina¢ do komputera zabezpieczajgcego klucza sprzetowego HASP, ze wzgledu
na instalacje jego sterownikéw na poczatku procesu instalacji. Program wyswietli komunikat z prosbg o jego podpiecie w
odpowiednim momencie.

,Anuluj” w lewym dolnym rogu okna.
Instalacje mozna przerwac w dowolnym momencie, jednak nalezy pamietac, ze instalowany program nie bedzie w takim

wypadku dziatat poprawnie. Po wybraniu przycisku ,,Anuluj” uzytkownik zostanie poproszony w nowym okienku o potwierdzenie
przerwania instalacji (Rys. 4).
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Rys. 2 —okno z zawartoscig pendrive'a instalacyjnego, otwierajace sie po umieszczeniu go w porcie USB



Po Kkliknieciu przycisku ,,Dalej” Kreator
automatycznie zainicjuje instalacje sterownikow
HASP (Rys. 5). Moze to potrwac kilkadziesigt
sekund, po czym program przejdzie do nastepnego
kroku instalacji. Nalezy teraz podpig¢ klucz HASP
do portu USB komputera.

/UWAGA \

W nowej wersji kreatora instalacji nalezy

podac kod aktywacyjny do programu CAD
Decor PRO, CAD Decor lub CAD Kuchnie.
Kody do modutéw dodatkowych bedzie
mozna wpisa¢ w programie po zakoriczeniu

%

Jezeli instalator wykryje zainstalowane

procesu instalacji.

o

sterowniku klucza HASP wyswietli sie komunikat o
jego podpiecia, aby przejs¢ do
nastepnego etapu instalacji.

koniecznosci

W oknie pojawi sie komunikat informujgcy
o koniecznosci podania kodéw aktywacyjnych do
posiadanego programu (Rys. 6). Nalezy podac kod do
programu CAD Decor PRO, CAD Decor lub CAD
Kuchnie. Kody do modutéw dodatkowych i programu
CAD Rozkréj mozna wpisaé po zakonczeniu instalacji i
uruchomieniu programu. Na podstawie podanego
kodu Kreator rozpozna, ktdry program uzytkownik
posiada oraz odpowiednio dopasuje komunikaty w
dalszych etapach instalacji. Po podaniu prawidtowego
kodu aktywacyjnego w oknie kreatora wyswietli sie
informacja potwierdzajgca a przycisk ,,Dalej” w prawym

dolnym rogu stanie sie aktywny (Rys. 7).

KWAGA

Jezeli uzytkownik posiada wiecej niz jeden

program firmy CAD Projekt K&A nalezy
upewnic sie, ze podane zostaty kody do
odpowiedniego programu.

Na przyktad po rozszerzeniu programu CAD
Kuchnie do wersji CAD Decor PRO podczas
instalacji nalezy poda¢ otrzymane kody do

Q}gramu CAD Decor PRO. /

Kreator instalacji

Instrukcja instalacji programow firmy CAD Projekt K&A

X

Witamy w kreatorze instalacji programéw
CAD Decor, CAD Kuchnie i CAD Decor PRO

Przed rozpoczeciem procesu instalacji niezbedne jest odpiecie klucza HASP.
W trakeie instalacji wymagane s3 prawa administratora.

CAD PROJEKT K&A

Rys. 3 —Ekran owitalny Kreatora instalacji

Kreator instalacji

Czy na pewno cheesz zakonczye dziatanie
programu instalacyjnego?

Tak Mie

Rys. 4 —Potwierdzenie przerwania instalacji

Kreator instalacji

Prosze czekat...

Instalacja sterownikow HASP

\\U‘:
"o

Rys. 5—Instalacja sterownikéw HASP



Po przejsciu do nastepnego kroku Kreator | Kreatorinstalac
wyswietli w oknie tres¢ umowy licencyjnej (Rys. 8). Aby Wprowadz kody rejestracyjne
stato sie mozliwe przejscie do dalszych etapdw instalagji,
po zapoznaniu sie z trescig umowy nalezy jg podacjevprgramE
zaakceptowac w lewym dolnym rogu i klikng¢ ,,Dalej”.
Umowe mozna wydrukowac, klikajac przycisk - ,,Drukuj
umowe licencyjng” w prawym dolnym rogu okna. Jesli
uzytkownik nie zgadza sie z warunkami umowy, moze

przerwad instalacje, klikajac ,,Anuluj”.

Po zaakceptowaniu tresci umowy i kliknieciu ,,Dalej”,
w kolejnym oknie nalezy wybrac rodzaj instalacji (Rys. 9):

e ,Petna instalaca programu” - wywoluje
procedure standardowej, petnej instalacji
programu.

e Instalacja wybranych baz danych” — pozwala  keator instalaci
doinstalowaé bazy do istniejgcego programu;

. . . . Wprowadz kody rejestracyjne
opcja ta nie jest dostepna podczas pierwszej

Brak poprawnego kodu uniemaozliwi korzystanie z programul

Watecz

Rys. 6 —Ekran z prosba o podanie kodéw do programu

Podaj kod rejestracyjny programu. Jezeli posiadasz kody do dodatkowych modutéw bedziesz magt

Padaj kod rejestracyjny programu. Jezeli posiadasz kody do dodatkowych modutow bedziesz magt

instalacji programu; po jej wybraniu program podat je w programie
obliczy rozmiar baz dostepnych do

. . ., . O KOO O X OO X O KOO ‘/
zainstalowania, aby sprawdzié, czy nie
przekracza on ilosci Wolnego miejsca na dysku Wprowadzone kody sa poprawne. Za chwile zainstalujesz program CAD Decor v. 4.0.2
(wymagana ilos¢ to okoto 14 GB; dokfadna ilos¢
zalezy od liczby i wielkosci instalowanych baz).
e , Instrukcja obstugi programu w formacie PDF”’
— instaluje instrukcje do programu w wersji
elektronicznej.
(v [ o

Rys. 7 —Podanie prawidtowego kodu aktywacyjnego

Kreator instalacji -

Zapoznaj si¢ z umowsg licencyjng

Umowa licencyjna
z dnia 12 sierpnia 2021

§1
1. Niniejsza umowa (dalej Umowa) zostaje zawarta pomiedzy:

a) Producentem Oprogramowania, firmg: CAD Projekt K&A Dabrowski, Sterczata. Stawek
spotka jawna z siedzibg ul. Rubiez 46, §1-612 Poznan, NIP: 779-00-34-266, REGON:
632223660, zwanym dalej .Licencjodawcg’.

b) Kupujgcym egzemplarz kopii programu komputerowego (dalej Oprogramowanie), ktdrego
dane zostaty szczegdtowo wskazane w zamowieniu na zakup Oprogramowania, ztoZonym
Licencjodawcy, w przypadku zawarcia kazdej umowy obejmujgcej korzystanie z
Cprogramowania, w tym umowy sprzedazy bezwarunkowej lub umowy sprzedazy na prébe,
zwanym dalej Licencjobiorcg™

2. Korzystanie z Oprogramowania, o ktérym mowa w Umowie, jest mozliwe jedynie w oparciu o
postanowienia Umowy wraz z Umowg sprzedazy
3. Zawarcie Umowy nastepuje z chwilg zawarcia Umowy sprzedazy poprzez akceptacje Warunkdw

Sprzedazy Oprogramowania. Umowa stanowi uzupetnienie i integralng czes¢ Umowy Sprzedazy v
i Warinbdu Qrrsadase

O Akceptuje tresé umowy licencyjnej

Rys. 8 - Zapoznaj sie z umowa licencyjng

X



Kreator instalacji

Wybierz rodzaj instalacji

] Pelna instalacja programu CAD Decor

nstalacja

wybranych baz danych

[ Instrukcja obslugi programu w formacie PDF

Rys. 9 - Wybierz rodzaj instalacji

2.2. Wersja serwera baz danych

Instrukcja instalacji programow firmy CAD Projekt K&A

‘Wstecz | |

Dalej

Nastepnym krokiem jest instalacja serwera baz danych Firebird. Jesli jest to pierwsza instalacja na komputerze proces ten

przebiegnie automatycznie.

Jedli na komputerze jest zainstalowany serwer Inter Base lub Firebird w wersji starszej niz 2.5.9 32bity, zainstalowany przez
inny program posiadany przez uzytkownika, po wybraniu rodzaju instalacji i kliknieciu ,,Dalej” program o tym poinformuje i
zaproponuje rozwigzanie: odinstalowanie nieodpowiedniej wersji serwera. W takim przypadku nalezy skontaktowac sie ze
wsparciem technicznym. Samodzielne odinstalowanie serwera baz danych niesie niebezpieczeristwo wadliwego dziatania innych

programéw na komputerze.

2.3. Przebieg petnej instalacji programu

Pefna instalacja obejmuje wybranie elementéw do zainstalowania, rozpoznanie i ewentualne zainstalowanie odpowiedniej

wersji Srodowiska dot4CAD, przekopiowanie i zarejestrowanie plikdw systemowych (sktadowych programu i standardowych baz

danych), instalacje wybranych baz danych (ptytek, wnetrz, szafek kuchennych, AGD, i materiatéw), instalacje komponentéw

dodatkowych, tj.: Srodowiska MDAC, serwera baz
danych Firebird oraz pakietéw VC Redistributable.

2.3.1. Wybor elementoéw instalacji

Po rozpoczeciu petnej instalacji posiadanego
programu i kliknieciu ,,Dalej” mozna wybrac bazy,
z uzyciem ktorych bedg tworzone projekty. Na
liscie widniejg kategorie baz dostepnych na
pendrivie instalacyjnym (Rys. 10). W tym miejscu
mozna takze zaznaczy¢ instrukcje obstugi w pliku
PDF w kategorii Pozostate elementy instalacji.

Kreator instalacji

Wybierz elementy do instalaciji

- X

=] E[Dostepne bazy danych
@ [] Bazy danych szafek (965,7 MB)
@ [¥] Bazy danych AGD (3 029,1 MB)
@ [ Bazy danych phytek (4 177,9 MB)
@ [] Bazy danych wnetrz (18 964,1 MB)
@ [¥] Bazy danych materiatéw (2 988,3 MB)
B E[ Pozostate elementy instalacji
[#] Instrukcia obstugi programu w formacie PDF

Spodziewana wielko£é instaladi: 32 037.8 MB

Rys. 10 - Wybér elementéw instalacji



Aby rozwing¢ liste dostepnych baz, nalezy  kreatorinstalaci

klikng¢ symbol B przy kategorii. Aby zwing¢ liste, nalezy
klikng¢ w tym samym miejscu (symbol zmieni wyglad: B).

WSZyStkie elementy Sq domY§|nie Zaznaczone. Aby Z Sciezka docelowa programu wraz z bazami danych

ktdregos zrezygnowad, nalezy odznaczyé dang pozycje.
Mozna zaznaczaé i odznaczac elementy catymi grupami,
klikajac nadrzedne kategorie lewym przyciskiem myszy.

2.3.2. Wybor lokalizacji instalacji

Kolejng czynnoscig jest wybdr miejsca na dysku
komputera, w ktorej pliki programu majg zostac
zapisane, czyli wskazanie $ciezki (lokalizacji) instalacji (Rys.
11). Po kliknieciu przycisku ,,Przegladaj” pojawi sie okno

Przegladanie w poszukiwaniu folderu” (Rys. 12) w [ == [

ktérym mozna wskazac lokalizacje zapisu. Przy pierwszej
instalacji programu, jesli uzytkownik nie wskaze recznie
miejsca instalacji, program domyslnie zainstaluje sie na

dysku C, w katalogu CAD Projekt, w podkatalogu z nazwg programu (Rys. 11).

Jedli instalowany obecnie program byt juz wczesnigj
zainstalowany to program domyslnie zainstaluje sie w miejscu
poprzedniej instalacji. Jesli w miejscu instalacji znajduja sie juz pliki
programu (np. z poprzedniej instalacji), instalator poinformuje o tym
fakcie i zapyta, czy uzytkownik chce zainstalowac go ponownie w tym
samym katalogu, nadpisujac jego zawartosc (Rys. 13).

- X
Wybierz katalog docelowy
CACADProjekfCAD Decorv. 4.0.2\
Wolna przestrzen na dysku C: 228 319.7 MB (wymagana: 30 7505 MB)
Rys. 11 - Wybor lokalizacji instalacji
Przegladanie w poszukiwaniu folderu X

UWAGA

Przypominamy, ze nie nalezy instalowaé programu w
lokalizacjach C:\Pliki programdw lub C:\Pliki programodw (x86).

Po wybraniu przycisku ,,Tak” nastgpi nadpisanie plikdw
znajdujacych sie we wskazanym katalogy, tj. zamiana zainstalowane;j
tam wersji programu na obecnie instalowang. Po wybraniu ,,Nie”
instalator powrdci do okna wyboru sciezki, dajgc mozliwos¢
wskazania innej lokalizacji (jest to zalecane, gdyz nadpisanie plikéw
moze spowodowac problemy z funkcjonowaniem programu; jesli
jednak uzytkownik zdecyduje sie na nadpisanie zawartosci
wskazanego katalogu instalacji, warto upewnic¢ sie, ze aktualnie
instalowana wersja jest nowsza od juz zainstalowanej). Analogiczny
komunikat pojawi sie, jesli we wskazanej lokalizacji znajdujg sie
jakiekolwiek pliki, nie bedace jednak plikami wczesniejszej wersji
instalowanego programu. Aby wskazac inny katalog instalacji, nalezy
wybrac opcje ,,Nie”.

Jedli we wskazanej lokalizacji zostang wykryte bazy
uzytkownika (ptytek, wyposazenia wnetrz, szafek kuchennych lub
uktaddéw ptytek), pojawi sie okno ,,Pliki z poprzednich instalacji” (Rys.
14), w ktérym mozna zdecydowad, czy bazy te majg by¢ pozostawione
w obecnym ksztatcie, czy tez majg zostac zainstalowane nowe bazy z
pendrive ‘a instalacyjnego, niezawierajgce zadnych elementow (jesli

Wybierz katalog, w ktérym program ma byc zainstalowany:

>

& Pobrane
I Pulpit
B wideo
aa Acer (C)
Vo Nowy (D:)
CADProjekt
instalatory
Poprzedniczki
¢4 Biblioteki
o¥ Sie¢
OpenVPN
PROJEKTY

Utworz nowy folder Anuluj

Rys. 12 - Przeglgdanie w poszukiwaniu folderu

Kreator instalacji

Katalog docelowy programu juz istnieje i nie
jest pusty. Czy na pewno zainstalowaé w nim
program, nadpisujgc jego zawartosé?

Tak Nie

Rys. 13 - Katalog docelowy nie jest pusty

we wskazanej lokalizacji instalacji nie ma baz uzytkownika, krok ten zostanie pominiety).
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DOStQpne Sq dwie OpCje: Kreator instalacji - %
e Pozostaw istniejgce bazy” — wybranie tej opdji Piki z poprzednich instalacj
powoduije, ze bazy uzytkownika w docelowej

lokalizacji pozostajg nienaruszone, co uchronije Ne dysku znejduissie ju nestepuiqoe bazy danych:

przed utratg zawartosci, ktdra zostata w nich /" Baza piytek uzytkownika
. . . . ~ Bazawngtrz uzytkownika
dotychczas zapisana (czyli np. samodzielnie ¥/ Baza szaiok utyikomika
dodanych ptytek, modeli wyposazenia wnetrz, o/ Baza ukiadw
szafek kuchennych lub utworzonych uktadéw). Jak z nimi postapi?

@ Pozostaw istniejgce bazy

e Zainstaluj nowe, puste bazy” — nastgpi
instalacja nowych baz uzytkownika z pendrive'a
instalacyjnego, nie zawierajgcych Zzadnych
elementoéw, ktdre zastgpia istniejgce bazy (ich
zawartos$c¢ zostanie utracona).

(O Zainstaluj nowe, puste bazy

Rys. 14 - Pliki z poprzednich instalacji
2.3.3. Wersja srodowiska dot4CAD

Kreator instalacji - X
Po zakonczeniu instalacji baz uzytkownika

instalator przeszuka dyski komputera w poszukiwaniu

Srodowiska pracy programéw firmy CAD Projekt — czyli Znalezione wersje $rodowisica IntelliCAD:

programu dot4CAD (.4CAD), naszej autorskiej wersji

platformy IntelliCAD (Rys. 15). Srodowisko dot4CAD jest

niezbedne do instalacji i dziatania programow.

Wybér srodowiska pracy

Jedli srodowisko nie zostanie znalezione wtedy
jego instalacja uruchomi sie automatycznie z pendrive'a
instalacyjnego. W sytuacji, gdy na komputerze jest juz
zainstalowana wczeshiejsza wersja Srodowiska, instalator
programu poinformuje o tymiwyswietli dostepne wersje.
Jesli w tym momencie uzytkownik zdecyduje sie na
zainstalowanie nowej wersji z pendrive ‘a instalacyjnego, —
powinien zaznaczy¢ w polu wyboru opcje ,,Zainstaluj
nowga wersje srodowiska IntelliCAD”. Rys. 15 - Wybdr $rodowiska pracy

O Zainstaluj nows wersje Srodowiska IntelliCAD

Instalacja  Srodowiska dot4CAD przebiega w | .4caD 10,1
sposob zautomatyzowany i zajmuije kilkadziesigt sekund.
Podczas pracy instalatora pojawiajg sie komunikaty o
postepie instalacji (Rys. 16)

@] Please wait while Windows configures .4CAD 10.1
=

Time remaining: 15 seconds
W przypadku, gdy odnalezione $rodowisko dot4CAD N

bedzie w najnowszej wersji, instalator przejdzie od razu
do kolejnych etapdw instalaciji.

Rys. 16 - automatyczna instalacja Srodowiska dot4CAD

2.3.4. Kopiowanie plikow systemowych i baz danych

Jedli sSrodowisko dot4CAD nie musi zostac zainstalowane, to po wybraniu elementéw do instalacji nastgpi kopiowanie i
rejestrowanie plikéw systemowych: sktadowych programu, np. plikéw EXE, INI, DLL, baz danych, np. plikéw JPG, DWX, DWG, PAL
i instrukciji obstugi w pliku PDF. W tym kroku instalator wgra tez wybrane wczesniej bazy danych producentéw mebli kuchennych,
wyposazenia wnetrz, AGD, ptytek oraz materiatéw. W oknie mozna sledzi¢ postep instalacji a takze informacje ile pozostato wolnej
przestrzeni na dysku i ktdre pliki sg aktualnie instalowane (Rys. 17).
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Instalacja baz  przebiega w  sposéb
zautomatyzowany. Jesli jednak program byt juz wczesniej
instalowany na danym komputerze i instalator wykryje
baze na dysku o takiej samej nazwie, co baza aktualnie
instalowana, konieczne bedzie dziatanie uzytkownika.

Mozliwe rozwigzania (Rys. 18):

e ,Zainstaluj nowq baze, zachowujac istniejacg
pod zmieniong nazwa” — nowsza wersja bazy
zostanie zainstalowana, jednak nie zastgpi
poprzedniej; nazwa starszej wersji zostanie
automatycznie zmieniona; pozwoli to na
rownolegte korzystanie z obu wersji bazy w
programie w przypadku baz wnetrzarskich
(dodatkéw) i kuchennych (szafek), a takze
spowoduje utworzenie kopii zapasowych w
przypadku baz ptytek (uwaga: starsza wersja
bazy ptytek nie bedzie dostepna do uzytku w
programie jednoczesnie z nowa).

Kreator instalaciji

llog€ walnej przestrzeni na dysku C: 198 645,71 MB

Kopiowanie pliku: ib_util.dll

Wstecz

Rys. 17 - Postep instalacji

Kreator instalacji

e ,Zainstaluj nowa baze, nadpisujac istniejgcy” — starsza

wersja zostanie zastgpiona nowa, obecnie instalowang

wersjg bazy.

e ,Nieinstaluj nowej bazy” —instalacja nowszej wersji
zostaje pominieta, na dysku pozostanie niezmieniona

starsza wersja bazy.

Na dysku jest juz zainstalowana baza danych

STEP_FASHION (plik: baza_STEP_FASHION fdb)

Jak z nig postgpic?

O Zainstaluj nowa baze. zachowujac istniejaca pod zmieniong nazwa

() Zainstaluj nowa baze, nadpisujac istniejaca

@ Nie instaluj nowej bazy

O Zastosuj dla pozostatych baz

Jedli w stosunku do wszystkich baz ma by¢ zastosowane to samo

OK

rozwigzanie, mozna zaznaczy¢ opcje ,,Zastosuj dla pozostatych baz”.

Instalator przestanie wtedy pyta¢ za kazdym razem, gdy wykryje

Rys. 18 - Jak posgpic z zainstalowang bazg

starszg wersje bazy, tylko zastosuje wybrane polecenie do wszystkich

kolejnych baz.

2.3.5. Instalacja komponentow dodatkowych

Po zakonczeniu kopiowania plikéw systemowych
i baz, pojawi sie plansza ,Instalacja komponentéw
dodatkowych”, na ktérej przedstawione sg zakoriczone,
obecnie realizowane i oczekujgce kroki instalacji (Rys. 19).
Na tym etapie wgrywane jest srodowisko MDAC, serwer
baz danych Firebird i pakiety Visual C++ Redistributable (VC
Redist) oraz nastepuje instalacia Menedzera licencii.
Podczas instalacji komponentéw dodatkowych instalator
wyswietli ostrzezenie o mozliwym automatycznym
restarcie komputera, ktéry moze wystgpi¢ w trakcie tego
procesu (Rys. 20).

Jesli uzytkownik wyrazi zgode na kontynuacje,
nastgpi instalacja pakietéw VC Redist, ktéra moze sie
zakoriczy¢ samoczynnym  wytaczeniem i ponownym

uruchomieniem komputera. Nastgpi ono bez kolejnego

Kreator instalacji

Instalacja komponentéw dodatkowych

v’ Kopiowanie i rejestracja plikow systemowych
Instalacja Srodowiska MDAC

v/ Instalacja serwera baz danych Firebird

P Instalacja pakietow Visual C++ Redistributable

¥ Instalacja licencji

Trwa instalowanie komponentow dodatkowych

Rys. 19 - Instalacja komponentéw dodatkowych

Anuluj
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ostrzezenia, dlatego przed przystgpieniem do instalacji pakietéw VC | Kreator instalacji
Redist warto upewnic sie, ze wszystkie pliki i aplikacje zostaty zamkniete.

Po restarcie komputera mozna rozpoczg¢ prace z instalowanym Dalsza akiualizacia moze spowodowad
R . L. ponowne uruchomienie kemputera.
programem. Jesli nie nastgpi automatyczne ponowne uruchomienie Zalecamy zapisanie otwartych plikéw i
, . ) . L, i zamknigcie wszystkich aplikacji. Czy cheesz
komputera, to bezposrednio po instalacji pakietéw VC Redist oraz kentynuowad?
zainstalowaniu Menedzera licencji pojawi sie plansza informujaca o
zakonczeniu instalacji (Rys. 21).
| Tak ‘ ‘ Nie

Kolejne kroki instalacji komponentéw mozna Sledzi¢ na liscie. L o .
Rys. 20 - Ostrzezenie o mozliwym ponownym uruchomieniu

Pozycja oznaczona » to operacja obecnie wykonywana, ¥ oznacza
operacje oczekujacy, a v zakoriczona.

Kreator instalacji - X

Instalacja zostata zakoriczona pomysinie

Dziekujemny za wybranie naszego oprogramowania
www.cadprojekt.com. pl

@ cap prOJEKT KA

Uruchom program

Rys. 21 - Informacja o zakoriczeniu instalacji

Jesdli instalacja ktoregos komponentu nie powiedzie sie (np. uzytkownik nie wyrazi zgody na zainstalowanie pakietéw VC
Redist), obok danej pozycji pojawi sie krzyzyk x, a w dole okna pojawi sie komunikat, sugerujgcy ponowienie instalacji (Rys. 22).

Kreator instalacji - X

Instalacja komponentéw dodatkowych

v~ Kopiowanie i rejestracja plikéw systemowych
v~ Instalacja Srodowiska MDAC
v Instalacja serwera baz danych Firebird

X Instalacja pakietow Visual C++ Redistributable Sprébuj ponownie

Instalacja niektorych komponentow nie powiodia sig
Sprobuj ponownie lub skontaktuj si¢ z Pomocg Techniczng

Anuluj ‘ Instrukcja instalacji stecz

Rys. 22 - Instalacja niektdrych komponentdw nie powiodta sie

13



Jedlii wtedy dany komponent nie zostanie prawidtowo zainstalowany, nalezy skontaktowac sie ze Wsparciem Technicznym (dane
kontaktowe na koricu instrukgji).

4 )
UWAGA

W przypadku programoéw z modutem renderingu profesjonalnego, gdy uzytkownik nie wyrazi zgody na instalacje pakietow
VC Redistributable, uruchomienie instalowanego programu bedzie mozliwe, lecz funkcja ,,Redukcja szumu” dla algorytmu
Path tracing w module Render PRO, pozostanie nieaktywna do momentu doinstalowania pakietow.

- J

Niezaleznie od tego, czy wszystkie komponenty zostaty poprawnie zainstalowane, czy tez nie, po wybraniu przycisku

,,Dalej” pojawi sie informacja o zakoriczeniu instalaciji.

3. Uruchamianie programu IntelliCAD

Aby mozliwe byto uruchomienie programu nalezy umiesci¢ klucz HASP w porcie USB
komputera. W przeciwnym razie pojawi sie komunikat o jego braku (Rys. 23), a program nie
uruchomi sie. Jezeli dioda klucza USB, sygnalizujgca jego poprawne dziatanie, nie zapali sig, nalezy
przetozy¢ klucz do innego portu lub zamieni¢ z innym urzadzeniem USB. W przypadku gdy te
czynnosci nie przyniosg pozytywnego rezultatu, nalezy sprawdzi¢, czy sterowniki producenta
portu USB zostalty poprawnie zainstalowane. Program mozna uruchomié¢ wybierajac ikone
programu z menu Start, klikajgc dwukrotnie ikone skrétu na pulpicie lub uruchamiajgc odpowiedni
plik w podkatalogu V4_110x64 w miejscu instalacji programul.

Brak klucza HASP

Rys. 23 —komunikat o braku klucza
HASP

4. Wprowadzanie kodéw aktywacyjnych

Przy pierwszym uruchomieniu zainstalowanego programu otworzy sie okno, informujgce o koniecznosci podania kodéw
do programu i posiadanych modutéw dodatkowych (Rys. 24).

Informacja X

CAD Decor PRO

Witamy w programie
CAD Decor PRO 4.0

Aby rozpoczaé prace z programem, wprowadz kody rejestracyjne
do programu i posiadanych modutéw.

Rys. 24 —ekran powitalny przy pierwszym uruchomieniu programu

Nalezy klikng¢ ,,Dalej >” i w nastepnym oknie (Rys. 25) podaé kody z Karty Aktywavyjnejj, otrzymanej przy zakupie
oprogramowania. Aby podac¢ kod do Modutu Szaf Wnekowych, nalezy rozwing¢ panel z jego nazwa przy uzyciu strzatki . Przy
btednie wpisanym kodzie pojawi sie czerwony krzyzyk x, natomiast jesli kod zostanie podany prawidtowo, wyswietli sie zielony
»ptaszek” . Po zatwierdzeniu go przyciskiem ,,0k” mozna rozpocza¢ prace z programem. Jesli kody aktywacyjne nie zostang
podane lub bedg nieprawidtowe, program wytaczy sie.
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UWAGA
Uzupetnienie kodéw do modutéw dodatkowych nie jest konieczne przy pierwszym uruchomieniu programu — mozna je
uzupetnié pdznie;j.

Menedzer licengji .

Klucze HASP Klucze HASP

Podaj kod rejestracyjny programu oraz pos moduléw. Jezeli nie posiadasz kodéw do dodatkowych moduléw
to pozostaw te pola puste.

CAD Decor PRO 4

Moduty dodatkowe

Modut Szafy Wnekowe X v

Anuluj

Rys. 25 —okno uzupetniania kodéw aktywacyjnych do programu

5. Dezinstalacja programu

W przypadku zaistnienia koniecznosci odinstalowania programu CAD Decor PRO, CAD Decor lub CAD Kuchnie, nalezy wejs¢
do Panelu sterowania systemu Windows i wybrac¢ opcje ,,Odinstaluj program” (Rys. 26). Nastepnie w nowo otwartym oknie
»Programy i funkcje” nalezy zaznaczy¢ odpowiednig pozycje i klikng¢ przycisk ,,Odinstaluj/ Zmier?” w gornej czesci okna (Rys. 27).

UWAGA

Kod aktywacyjny do programu CAD Rozkréj wprowadza sie osobno, przy jego pierwszym uruchomieniu. W tym celu nalezy
uruchomi¢ CAD Rozkréj i w automatycznie otwartym oknie ,,Kodowanie” przepisac kod z Karty Aktywacyjnej i zatwierdzi¢ go
przyciskiem ,,0k”. Bezposrednio po zatwierdzeniu poprawnego kodu mozna rozpoczac prace z programem CAD Rozkrd;.

[E8 Panel sterowania - O pad
« v 1 » Panel sterowania v D ‘izu\(-_ w Panelu sterowania L
Dostosuj ustawienia komputera Widok wedtug: Kategoria ~

Konta uzytkownikow

System i zabezpieczenia ]
‘ Zapoznaj sig ze stanem komputera Sl QZmien typ konta
Zapisz kopie zapasowe plikow za pomoca historii
plikéw HHHH . o
%‘ Wyglad i personalizacja
—

Kopia zapasowa i przywracanie (Windows 7)

"é' Sie¢ i Internet Zegar i region
Wiéwi ieci | zadani;
Wyswiet! stan sieci | zadania \/‘ Zmier formaty daty, godziny lub liczb
"’ ‘S\Jp.rz_eitlwdzwwek_ ok Utatwienia dostepu
ﬁ ! ys.;!e urz@czrema ariark Niech system Windows sugeruje ustawienia
Dodaj urzadzenie

R o B R Optymalizuj wyswietlacz wizualny
Dopasuj czesto uzywane ustawienia mobilnosci

Programy
[‘1 Qdinstaluj program

Rys. 26 —wybdr opcji ,,Odinstaluj program” w Panelu sterowania systemu Windows
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Uzytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie woli odinstalowania programu (Rys. 28). Po zatwierdzeniu, program
zostanie odinstalowany. Przebieg procesu mozna $ledzi¢ na pasku postepu (Rys. 29). Po pomysinym zakoriczeniu dezinstalacji
wyswietli sie komunikat potwierdzajgcy odinstalowanie programu z komputera (Rys. 30).

(' Programy i funkcje - o x
« ~ 1 (3§ > Panel sterowania » Programy > Programy i funkcje v O | Przeszukaj: Programy i funkcje 2

Strona giowna Panelu

sterowania Qdinstaluj lub zmieri program

Aby odinstalowa¢ program, zaznacz go na liscie, a nastgpnie kliknij przycisk Odinstaluj, Zmiefi lub Napraw.
Wyéwietl zainstalowane ¥ progt g ep! i przy j p

aktualizacje
& Wiacz lub wylaez funkeje i X X
systemu Windows Organizuj »  Odinstaluj/Zmier =~ @

Nazwa Wydawca Zainstalow.. Rozmiar  Wersa A
[ DriverSetupUtility Acer Incorporated 13012021 189MB 1003026
@ acap 104 CAD Projekt K&A 28032023 097GB 1011327
[BA7-Zip 19.00 (x64) Igor Paviov 26092021 496 MB 1900
[ Acer Configuration Manager Acer 03.102022 T44KB 2522250
ERacer umpstart Acer 06.09.2022 183MB 35222202
© Aplikacje Microsoft 365 dla firm - pl-pl Microsoft Corporation 11042023 16.0.16227.
[ app Explorer Sweetlabs 31032023 02734677
29 Blender Blender Foundation 26092021 313MB 2792
[]CAD Decor PRO CAD Projekt K&A 31032023 CACADProj
[ CadLicense CAD Projekt 31.03.2023 751ME 1014
¥ CadLicense 1.08 CAD Projekt 18.11.2022 149MB 108
[® Care Center Service Acer Incorporated 12012022 299MB 4003042
g((leaner Piriform 16.03.2023 610
[ dotdCAD 6 CAD Projekt K&A sc 28032023 222 MB v
<

duktu: CACADProjekt\CAD Decor PRO v. 402\

T (CAD Projekt K&A wer

Rys. 27 - wskazanie programu CAD Decor PRO do odinstalowania

Dezinstalator programu CAD Decor

Dezinstalacja usunie program CAD Decor oraz wszystie pliki z nim
zwigzane. Czy na pewno chcesz jg rozpoczgé?

Rys. 28 - prosba o potwierdzenie odinstalowania programu

Dezinstalator programu CAD Decor

Postep deznstalagi
Usuwanie pliku: ArtLine_AL53620_ORB.jpg

Rys. 29 - proces dezinstalacji programu CAD Decor PRO

Dezinstalator programu CAD Decor
Koriczenie pracy dezinstalatora programu CAD Decor

Dezinstalacja zostala pomysinie zakoriczona.

Rys. 30 - program CAD Decor PRO zostat odinstalowany
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Uwaga

Program dezinstalacyjny powinien zostac uruchomiony za
l % posrednictwem opgji "Dodaj lub usun programy” w Panelu sterowania.

Rys. 31 —dezinstalacje nalezy uruchamia¢ w Panelu sterowania

4 )
UWAGA

Nie nalezy odinstalowywaé programu poprzez uruchamianie pliku uninstall.exe w katalogu programu. W takiej sytuaciji
uzytkownik zostanie poinformowany o koniecznosci wywotania procesu dezinstalacji z poziomu Panelu sterowania
systemu Windows (Rys. 31)

- J
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