Q CAD PROJEKT K&A

Nowosci w module Dokumentacja w wersji 2.014
do programéw CAD Decor PRO 3.1.1, CAD Decor 3.1.1 i CAD Kuchnie 7.1.1.

NOWY TYP STRONY: RYSUNEK ZBIORCZY

Jest to strona, na ktdrej mozna przedstawi¢ jednoczesnie kilka widokdw wybranych stron dokumentagji,
a takze inne elementy (obrazy, tabele, legendy). O utworzeniu rysunku zbiorczego mozna zdecydowac pod-
czas konfiguracji nowej dokumentacii.
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Szafki
Szablon z wybranych stron
Blaty -
l'.-‘,'vblerz szablon v
Rysunek zbiorczy Podaj nazwe szablonu
Dodaj szablon Usuri

Wezytaj dokument Mowy dokument

Nowa pozycja w oknie konfiguracji dokumentadji

Mozna takze doda¢ rysunek zbiorczy juz po utworzeniu doku- Strony

mentadji, korzystajgc z ikony ,,Dodaj nowa strone” nad listg Jal
stron w prawym menu. Po wybraniu jej pojawi si¢ okno, w kt6- 1-5 Dodj nowg stronc -
rym nalezy wskaza¢ odpowiednig pozycje. 2 s;‘-?mi -

Bezposrednio po dodaniu rysunku zbiorczego wyswietla sie okienko ,,Wstaw zestaw widokéw”, w ktorym
mozna ustali¢ liczbe kolumn i wierszy, oraz szerokos¢ i wysoko$é catego uktadu. Maksymalnie mozna wstawié
5 kolumn i 5 wierszy, co da 25 pdl, w ktérych mozna pokazac wybrane widoki stron lub ich fragmentéw.



Dodaj nowa strong

Rodzaje stron

Strona tytutowa

Tytuti wizualizacia

Spis tresci
Spis wszystkich stron w
dokumencie

Pusta strona

Pusta strana

Rysunek techniczny
Rzuty, kdady, przekraje

Podtoga Plytki
Razut na podlage i zestawienie Rzut na plaszczyang i zestawienie
powierzchni phytek
Szafki Blaty

szafek blatéw

@y & (& Wy

Rysunek zbiorczy
Zbidr kilku rysunkéw

oK l Anulyj

Dodawanie strony z rysunkiem zbiorczym

Wstaw zestaw widokow

Szerokosé

Wysokosé

Maksymalna liczba pdl do wstawiania widokéw, grafik, tabel lub legend

Nastepnie nalezy w wybranych polach umiesci¢ widoki stron lub ich fragmentéw. Mozna to zrobic¢ na dwa
sposoby: klikajgc dwukrotnie w danym polu, lub klikajgc raz i wybierajgc opcje ,,Wstaw strone” w prawym
menu. Otworzy sie okno z podgladami wszystkich stron, obecnych w dokumentagji.

Po zaznaczeniu wybranej pozycji i kliknieciu ,,Ok”, zostanie ona wstawiona w edytowanym polu. Jesli bedzie
to strona, zawierajgca symbole, ptytki lub podtogi, wraz z widokiem strony do rysunku zbiorczego zostang
dodane odpowiednie legendy (o wtasciwosciach takich, jak na stronach bazowych). Jesli na dodawanym
widoku beda obecne szafki kuchenne lub blaty, zostang automatycznie dodane takze tabele z ich danymi.
Po dodaniu widoku, zawierajacego inne szafki lub blaty, do danej tabelki dopisz3 sie kolejne pozycje.
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Wybdrwidoku strony do wstawienia na rysunku zbiorczym

Po wstawieniu widoku, dwukrotne klikniecie na nim powoduje przeniesienie na strone zrédtowa, na ktorej
mozna np. usung¢ niepotrzebny obiekt, zmienic tytut lub pofozenie i wielkos¢ tekstow.

Rysunki zbiorcze mozna kopiowac—uzywajac ikony ,,Kopiuj strong” nad listg stron.

Pojawity sie nowe ikony w lewym menu: @ »,Dodaj widok do rysunku zbiorczego” i ,,Wstaw zestaw
widokéw do rysunku zbiorczego”. Umozliwiajg one dodanie nowego pola o dowolnym pofozeniu, ksztatcie
irozmiarze, oraz zastgpienie obecnego uktadu pdl nowym.

Nowe opcje w prawym menu — wiasciwosci edytowanego TR o —
pola na rysunku zbiorczym. Dla pustego pola, dostepna jest Wiaiciwosci obiektdw @)
jedynie opcja wstawiania widoku strony. Natomiast po zazna- e S L Mib =
czeniu juz wstawionego widoku, w panelu ,Wiasciwosci” staja Midol [ wyeentrui |
sie dostepne opcje wstawiania strony (mozna w ten sposéb zas- kel

tapi¢ biezgcy widok) oraz centrowania widoku. Opcja,,Skala” sta-

je sie aktywna po przejsciu do trybu edycji kartki. Mozna wtedy przeskalowac pojedynczy widok lub kilka
widokdw — np. aby wyréwnad skale dla wszystkich naraz. W tym celu po przetaczeniu na tryb edycji kartki
nalezy zaznaczy¢ kliknieciem wybrany widok lub widoki (w tym wypadku przytrzymujac klawisz Ctrl) iw panelu
»Wiasciwosci obiektow” ustali¢ nowa skale (wpisujgc wartosc z klawiatury lub uzywajac strzatek).

W trybie edycji kartki mozna przesuwac widoki w dowolnym kierunku w ramach pola oraz przyblizac je
i oddalac, przy uzyciu myszy (krecenie rolkg przybliza lub oddala, a przytrzymanie prawego przycisku i przesu-
wanie myszy pozwala ustawi¢ widok w zgdanym potozeniu).



Pola przeznaczone do prezentowania widokéw stron mozna dowolnie przemieszcza¢ na stronie, a takze
obracac oraz zmieniac ich rozmiar i ksztalt — przy uzyciu myszy. Stuzg do tego pomarariczowe znaczniki,
pojawiajgce sie po zaznaczeniu pola kliknieciem lewym przyciskiem myszy. Po kliknieciu na skrzyzowane
strzatki w centrum pola mozna zmienic jego potozenie, przesuwajac mysz w zgdane miejsce i ponownie klika-
jac, zatwierdzajac nowg lokalizacje. Klikniecie w wygietg strzatke, pojawiajaca sie na gornej krawedzi edyto-
wanego pola, pozwala obrdcic je wokét punktu centralnego. Natomiast klikniecie na pomarariczowy punkt
w ktdryms z naroznikdw i przesuniecie myszy spowoduje adekwatng zmiane rozmiaru pola. Modyfikacji tych
mozna dokonac zaréwno w trybie edycji kartki, jak i w trybie edycji sceny.

Opcja centrowania widoku strony dziata inaczej w trybie edycji sceny i w trybie edycji kartki. W trybie
edycji sceny po uzyciu tej funkcji widok moze zosta¢ automatycznie przeskalowany — aby unikng¢
sytuacji, w ktorej ktdrys z jego elementdw pozostawatby niewidoczny. W trybie edycji kartki automatycz-
ne dostosowanie skali nie zachodzi, centrowanie w tym przypadku polega jedynie na przesunieciu rysun-
ku, tak, by jego srodek pokrywat sie z centrum pola, w ktérym umieszczony jest widok.

Przykfadowy rysunek zbiorczy—rzut z gdry i klady scian

Widok strony, wstawiany na rysunek zbiorczy, mozna okresli¢ jako ,,widok z kamery”, ktéra bylaby skiero-
wana prostopadle na strone bazowa. Zawiera wiec wszystkie elementy, obecne na stronie Zrédfowej, w ta-
kiej samej konfiguradii, jak na tej stronie (wyjatek stanowig legendy i tabele — na rysunku zbiorczym automa-
tycznie generuja sie zestawienia podsumowujgce pozycje z wszystkich dodanych widokdw, wiec poszczegoine
legendy i tabele nie s przenoszone). Dlatego jesli uzytkownik obréci widok na rysunku zbiorczym, to obré-
ceniu ulegng wszystkie elementy strony bazowej, w tym jej tytut. Aby na rysunku zbiorczym wyswietlat sie on
w prawidfowym potozeniu, bedzie w takim wypadku konieczne obrdcenie go na stronie zrodfowej. Uwaga:
usuniecie strony bazowej z listy stron powoduje automatyczne znikniecie jej widoku z rysunku zbiorczego.




Na rysunku zbiorczym mozna umieszczac rzuty w roznych skalach. Jesli uzytkownik zdecyduije sie nato i do-
da do rysunku zbiorczego widok ze strony, ktéra ma inng skale, niz dotychczas wstawione (a jednoczesnie
bedg na nim obecne teksty) pojawi sie komunikat, zalecajgcy ustawienie jednakowej skali na rysunkach zréd-
fowych, jesli teksty o tym samym rozmiarze czcionki majg byc¢ réwnej wielkosci na wszystkich widokach. Taka
konieczno$¢ wynika z tego, ze —jak juz wspomniano —widok na rysunku zbiorczym jest ,,widokiem z kamery”
skierowanej na strone zrodtowa, wiec przy zmianie skali widoku wszystkie obecne na nim elementy zostajg
przeskalowane.
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o Szafki dolne
\7e 1 H-6/LOD .4/KR.WE60x58x201
“ 2 H-6/PIEKARNIK | 60x58x201
3 0256 60x56x72
Loy 4 D256 T60x58x72
+ 5 |DBIDZLEW | 60x56x72
L 6 DF-62ZM 60x56x72
T 7 |p3s6 60x58x72
- 8 D386 60x56x72
i 9 D3S-6 B0x58x72
2 Szalki wiszace
B 10 |W-6/1D 60x32x72
@ 11| w610 60x32x72
12 |W-6/1D 60x32x72

Skala 1:70 Skala 1:90

Skala 1:60 Wizualizacja

Rysunek zbiorczy zawierajacy widoki w réznych skalach

NOWA OPCJA DRUKOWANIA NA LISCIE STRON

Strony

Sl ldda

1. Strona tytufowa

2. Spis tresci

3. Rysunek techniczny
4. Rysunek techniczny
5. Rysunek techniczny
6. Podioga

7. Plytki

8. Blaty

9. Blat A

10. Blat B

11.BlatC

12. Blat D

13. Blat E

14. BlatF

15. Rysunek zbiorczy
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Ikony wigczania/wyfgczania drukowania stron

<=

Pojawita sie réwniez nowa ikona na liécie stron. Stro-
ny, ktérych widoki zostang dodane do rysunku zbior-
czego, s przez program automatycznie wytaczane
ze zbioru stron, przeznaczonych do wydrukowania
(a takze ze spisu tresci). Mozna to poznac po tym, ze
ikona drukarki obok ich pozycji na spisie tresci ulega
wyszarzeniu. Mozna je ponownie Wigczy¢ w zakres
stron do drukowania, aktywujac ikony ,Wiacz/
wylacz drukowanie strony” kliknieciem lewym przy-
ciskiem myszy. Mozna réwniez skorzystac z opdji
wskazywania stron do wydrukowania w oknie
»Drukuj”, lecz w tym przypadku przy kolejnym wy-
druku strony te ponownie zostang pominiete.



NOWE FUNKCJE WARSTW RYSUNKU

Warstwy rysunku, obecne na biezacej stronie dokumentacji, wyswietlajg sie na liscie stron obiektéw w pra-
wym menu. Po zaznaczeniu lub dodaniu obiektu, warstwa do ktdrej nalezy obiekt, ulegnie automatycznemu
zaznaczeniu na licie obiektow. Np. po kliknieciu Sciany z kreskowaniem (przecietej ptaszczyzng przekroju), na
liscie obiektow podswietli sie kategoria ,,Plaszczyzny przekroju”, a po narysowaniu okregu, podswietli sie
kategoria ,Ksztatty”. Pozwala to np. szybko ukry¢ (ikong ,,oczka”) lub usungé (klawiszem Delete) wszystkie
obiekty, nalezgce do danej warstwy.

Dla strony ,,Rysunek techniczny”: pojawita sie nowa pozycja na liscie obiektow: ,,Granice rysunku”. Umoz-
liwia to ukrywanie linii granicznej, jesli jej obecnosc jest niepozadana.

NOWE WLASCIWOSCI LEGEND

Nowa funkcjonalnos¢ — mozliwosé modyfikacji opiséw po dwukrotnym kliknieciu napisu w legendzie
lewym przyciskiem myszy. Na opisy przewidziano wigcej miejsca, wiec moga mied teraz wiecej niz jedng
linijke.
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Edycja opisu pozydji w legendzie, nowy opis ma kilka linijek

Nowa funkcjonalnosc - wybieranie wtasnego koloru powierzchni po dwukrotnym kliknieciu na podglad
koloru w legendzie. Nowe kolory przenoszg sie na rysunek zbiorczy.

Po modyfikacji mozna przywroéci¢ pierwotny wyglad legendy. Umozliwia to nowa opcja ,Przywroc domysl-
ne” w prawym menu, ktéra powoduje wyswietlenie pierwotnego opisu.



Widocznosc¢ legendy mozna wylgczy¢ na liscie obiektow w prawym menu (klikng¢ na ikone oczka) lub przy
uzyciu przycisku Delete. Legenda nie zostaje usunieta, a jedynie ukryta i mozna jg ponownie odstonié, klikajac
na oczko na liscie obiektow.
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Edycja koloru pozycji w legendzie — otwarte okno wyboru koloru
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Edycja koloru pozycji w legendzie — otwarte okno wyboru koloru
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NOWA OPCJA PRZESUWANIA OBIEKTOW NA SPOD/WIERZCH

W obecnej wersji dokumentacji mozna przesuwac obiekty na spéd lub na wierzch grupowo. Do tej pory byto
to mozliwe jedynie dla pojedynczych obiektow

NOWE ZARZADZANIE SYMBOLAMI W DOKUMENTACII

Nowoscig jest podczytywanie w dokumentacji symboli przytaczy wstawionych w srodowisku CAD (przy
uzyciu opcji w zaktadce ,Przytacza” w oknie , Edycja elementéw Scian”). Symbole przytaczy podtogowych sg
przenoszone na strone ,,Rysunek techniczny”, a sciennych na przekroje i klady scian. Sq takze uwzgledniane
w legendach.

Pojawiato sie takze nowe narzedzie — edytor symboli. Dzieki nie-
mu mozna stworzy¢ wlasne symbole, z ksztattéw wstawionych @
przy uzyciu lewego menu. Po naniesieniu ksztattdw i uzyskaniu

odpowiedniej formy, nowy symbol mozna zapisac, a takze nadac¢ // \ b4
mu nazwe, przypisac do wybranej kategorii oraz okreslic¢ jego kolor. W

e
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: Utwiérz symbo\'
Mozna takze tworzy¢ symbole z tekstéw, odnosnikéw i linii wy- = :

miarowych. Nowa opgja w menu podrecznym
—tworzenie symbolu z zaznaczonego obiektu

Symbole

Elektryczne

Budowlane

L

. : 21 <
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Wiasne

Tzon Trzon Wentylator Podgrzewacz Oprawaz 5 Oprawa Oprawa z Seiomnisce ‘tacznik
kuchenny ele kuchenny ga elektryczny  elekiryczny lampami fluo flucrescencyj lampa fluore dwubieguno
< y

Nowa kategoria na liscie symboli

Domofon

Innym sposobem tworzenia wiasnych symboli jest modyfikacja
juz istniejacych, np. poprzez usuniecie niepotrzebnych czesci, do-

rysowanie ksztattéw czy dodanie tekstu. Utatwia to nowa funkcja =

, Rozbij symbol”, dostepna w menu podrecznym. Po rozbiciu sym- — B00 <

bolu mozna usuna¢ jego niepotrzebne fragmenty, wskazujac je x

kliknieciem i wybierajac przycisk Delete z klawiatury. Nastepnie a

mozna nanies¢ nowe elementy, zgodnie z zapotrzebowaniem. Po | S

zakoriczeniu rysowania symbolu, nalezy zaznaczy¢ obszarem wszy- VAV, Rozhij symboal #

stkie jego czesci sktadowe, wyswietlic menu kontekstowe pod Nowa opcjaw menu podrecznym
—rozbijanie symbolu

prawym przyciskiem myszy i wybra¢ opcje ,,Utwérz symbol”.
Spowoduije to otwarcie okna ,,Podglad symbolu” z polami wyboru
nazwy, kategorii i koloru.



Podglad symbolu

Nazwa Uziemienie
Kategoria: Elektryczne El
Kolor _|
Anuluj
Podglad nowo stworzonego symbolu

Samodzielnie utworzone symbole mozna usuwac, a tak-
ze zmienia¢ nazwy kategorii, do ktorych zostaty przypi-
sane. Nie ma mozliwosci przenoszenia symboli miedzy
kategoriami, natomiast mozna wstawic dany symbol na
strone i ponownie zapisa¢ go jako nowy, podajac inng
kategorie.

Symbole, tak jak do tej pory, podlegajg skalowaniu, a ich
opisy w legendzie symboli mozna dowolnie zmieniac.

[WEHGWEREY  Symbole

Elektryczne Elektryczne s
Budowlane
Drzwi/okna

Wiasne

Uziemienie

Pozycja dodana do listy wiasnych symboli, widoczna ikona usuwania

KOREKTA BAZY SYMBOLI W DOKUMENTACII

Lista symboli elektrycznych, budowlanych oraz okieni drzwi, dostepna w dolnym menu dokumentacji, zostata
poddana wizualnym poprawkom. Réwniez skale poszczegdlnych symboli zostaty wyréwnane.

Zyczymy przyjemnej pracy
z nowq wersjg Dokumentagji!



